
La table
Square

Loisirs familiaux pour tous les âges 

Résistance aux intempéries 

Anti-vandalisme

Usage intensif grand public

Sans entretien

Pose rapide (1h à 2 personnes)

Accessibilité PMR

Fabrication 100% française

La qualité au service
du design

Table de ping pong haut de gamme alliant
design, sécurité et pérennité.

Elle trouvera sa place dans les
aménagements contemporains d’espaces

publics et auprès des professionnels
du tourisme et du loisir.

Vous pouvez personnaliseraussi bien
le piètement que le plateau.



La table Square

Dimensions

Dimensions

Plateau Resitec HD 60

Rebond loisir de haute qualité

Piétement 

OPTIONS

Couleurs Plateau 

Couleurs Piétement

Filet
Filet

Pose 

Informations

Marque et modèle déposés

2,74 m x 1,52 m H 0,76 m.

150 kg.

• Sandwich de matériaux composites (60 mm
d’épaisseur) moulé sous presse et offrant une
exceptionnelle robustesse à la traction et à la flexion.

• Finition antireflet réalisée au moulage, coins arrondis.
• Résistance aux chocs et aux intempéries (UV, gel,

brouillard salin, coups de lune, …).
• 5 coloris de plateau standard : bleu, vert, gris

anthracite, terre battue ou bleu lagon.

Conforme à la norme EN 14-468-1

• Caisson en tôle d’acier galvanisé renforcé par pliage,
à fixer au sol par chevillage.

• Coins arrondis pour éviter les éventuelles blessures.
• Conforme aux normes « Accessibilité PMR » car

permettant le passage d’un fauteuil.
• 2 coloris de piétement standard : blanc ou noir sablé.

Personnalisation en option : nuancier RAL 

Personnalisation en option : nuancier RAL
Marquage en option (logo, décoration)

Section triangulaire avec un système
de fixation intégré dans la table et protégé 
par des joues.

Sécuri

• Filet Sécuri : anti-vandalisme de forme triangulaire
avec sommet arrondi d’un rayon de 10 mm, tôle
électrozinguée et thermolaquée.

• Coloris : assorti au piétement

• Produit livré démonté, à implanter au centre
d’une zone de sécurité de 6,8 m x 4,6 m.

• Fixation invisible des éléments par visserie.
• Scellement au sol par 4 points.
• Temps d’installation : 1 heure à 2 personnes

• Produit fabriqué en France et certfié conforme à
la norme NF- EN 15-312 « Équipements sportifs en
accès libre ».

• Résistance en compression 1600 kg et en traction
200 kg.

Votre interlocuteur


